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LP2 Modulares Messtaster system 
für die Werkzeugeinrichtung und 
Werkstückprüfung

Spezifikation
Varianten LP2 / LP2DD LP2H / LP2HDD
Hauptanwendung Werkstückprüfung und -einrichtung auf Drehmaschinen aller Größen, 

Bearbeitungszentren und CNC-Schleifmaschinen.
Signalübertragung Kabelgebunden oder aber mit Sender-/Empfängermodulen mit optischer 

Signalübertragung oder Funkübertragung
Kompatible Interface-
Einheiten

Kabelgebunden

Optisch

Funk

HSI, HSI-C, MI 8-4, FS1i oder FS2i

OMI-2 / OMI-2T / OMI-2H / OSI oder OSI-D mit OMM-2 oder OMM-2C

RMI-Q / RMI-QE
Empfohlene Taster 50 mm bis 100 mm

Tastermaterial von der Anwendung 

abhängig.

50 mm bis 150 mm

Tastermaterial von der Anwendung 

abhängig.
Gewicht 65 g
Antastrichtungen ±X, ±Y, +Z
Wiederholgenauigkeit in eine Richtung 1,00 μm 2s 1 2,00 μm 2s 1

Antastkraft 2 3

XY – geringe Kraft

XY – hohe Kraft

+Z-Richtung

0,50 N

0,90 N

5,85 N

2,00 N

4,00 N

30,00 N
Maximale Einstellung:

XY – geringe Kraft

XY – hohe Kraft

+Z

1,00 N

1,85 N

7,40 N

Nicht zutreffend

Minimale Einstellung:

XY – geringe Kraft

XY – hohe Kraft

+Z

0,25 N

0,50 N

2,35 N

Nicht zutreffend

Maximaler Überlauf 
des Tasters

Version LP2 LP2DD LP2H LP2HDD

XY-Ebene 14,87 mm

±12,5°

19,06 mm

±15°

14,87 mm

±12,5°

19,06 mm
±15°

+Z-Ebene 6,5 mm

4,5 mm bei angeschraubter 

Spanschutzkappe

5,0 mm

4,5 mm bei angeschraubter 

Spanschutzkappe
Montage M16-Gewinde, für LPE Verlängerungen und Adapter.

Umgebung IP-Schutzklasse IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013

Lagertemperatur −25 °C bis +70 °C

Betriebstemperatur +5 °C bis +55 °C 

1 Die Spezifikation wird bei einer Standard-Testgeschwindigkeit von 480 mm/min mit einem 35 mm langen Taster geprüft. Je nach 
Anwendungsanforderungen ist eine deutlich höhere Geschwindigkeit möglich.

2 Die Auslösekraft, die bei manchen Anwendungen kritisch ist, ist die Kraft, die durch den Taster auf das Werkstück wirkt, während das 
Tastsignal ausgelöst wird. Die maximal auftretende Kraft wird im Überlauf erreicht. Die Kraft hängt von zugehörigen Variablen einschließlich 
Messgeschwindigkeit, Maschinenverzögerung und Latenz ab.

3 Dies ist die Werkseinstellung. Eine manuelle Einstellung des LP2/LP2DD ist möglich, jedoch ist der LP2H/LP2HDD NICHT einstellbar.

Für weitere Informationen sowie Unterstützung bei der Anwendungs- und Leistungsoptimierung wenden Sie sich an Renishaw oder 
besuchen Sie www.renishaw.de/lp2

www.renishaw.de/lp2

http://www.renishaw.de/lp2
http://www.renishaw.de/lp2
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LP2 Modulares System

Ersatzteile und Zubehör
Eine umfassende Palette an Ersatzteilen und Zubehör ist erhältlich. Eine vollständige Liste kann von Renishaw angefordert werden.

Kabelgebunden

Aufnahmeadapter
MA2 
Messtaster-
halter

Schaft

FS1 
Messtaster-
aufnahme

FS2 
Messtaster-
aufnahme

FS3 
Messtaster-
aufnahme

Funk- oder 
optischer 
Empfänger

Signal-
übertragungs-
module

MA 4 Adapter

LPE Verlängerung

LP2HDD

LP2DD

LP2H

LP2

Spanschutzkappe

Sollbruchstück für den Taster

Taster mit M4-Gewinde

www.renishaw.de/lp2
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