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Das für Benutzer der RCS P-Serie konzipierte RCS 
Spindelkalibrierungs-Kit ermöglicht eine schnelle Kalibrierung von 
robotermonierten Spindeln in 5 Freiheitsgraden.
Kalibrieren Sie Ihre Spindel automatisch an einem Renishaw-Werkzeugmesstaster mit Scheibentaster für die 
Spindelkalibrierung. Für eine Kalibrierung in 5 Freiheitsgraden werden mit einem speziellen Spindel-Kalibrierwerkzeug 
sowohl an der Oberseite als auch an den Seiten des Scheibentasters Messungen bei verschiedenen Orientierungen 
vorgenommen. Anschließend wird eine Messung zur Werkzeuglängeneinstellung mit eingesetztem Schneidwerkzeug 
durchgeführt. Der Spindel-TCP und -Vektor werden automatisch direkt in der Robotersteuerung aktualisiert.  

Das RCS Spindelkalibrierungs-Kit funktioniert nur mit dem Werkzeugmesstaster der RCS P-Serie.

RCS Spindelkalibrierungs-Kit

www.renishaw.de/industrielle-automatisierung
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Vorteile und Funktionen
Das RCS Spindelkalibrierungs-Kit bietet eine schnelle und 
einfache Möglichkeit zur Aktualisierung von Werkzeuglänge 
und -vektor nach einem Werkzeugwechsel oder -verschleiß an 
einer robotermontierten Spindel:

• Intuitiver, softwaregeführter Ablauf

• Zeit- und Kostenersparnis durch dieses wiederholbare Verfahren

• Mehr Vertrauen in Ihre Bearbeitungsanwendungen durch genaue 
Aktualisierung des Werkzeugs in 5 Freiheitsgraden

Inhalt des Kits:
• Scheibentaster

• Scheibentaster-Verlängerung

• Spindel-Kalibrierwerkzeug

• Software zur 
Spindelkalibrierung

Sehen Sie sich die Hardwarepakete der RCS P-Serie an, um eine geeignete Option für Ihre Anwendung auszuwählen.
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1
Werkzeug durch 
Spindel-Kalibrierwerkzeug ersetzen

Spindel-Kalibrierwerkzeug 
an den Seiten des 
Scheibentasters anwenden

5
Werkzeug wieder einsetzen 
und Arbeitswerkzeuglänge 
ermitteln

2
Spindel-Kalibrierwerkzeug an der Oberseite des 
Scheibentasters in verschiedenen Ausrichtungen anwenden

4
Position und Vektor der 
Spindelkalibrierung 
ausgeben


