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Spezifikation

Radius der Diamant-Tastkugel (µm) 2 oder 5

Messbereich für die 
Rauheitsmessung (µm)

2 µm Module 6,3 bis 0,05 Ra

5 µm Module 6,3 bis 0,10 Ra

Typische Genauigkeit (Nennwert Ra)* ± (5% + 15 nm)

Konfiguration Kufe / Tastereinsatz Nebeneinanderliegend

Kufenmaterial DLC beschichteter nicht rostender Stahl

Nominaler Überstand der Tastereinsatzkugel zur Kufe (mm) 0,5

Länge/Radius der Kufe (mm) 12,5/125

Breite/Radius der Kufe (mm) 0,6/12,5

Kontaktkraft der Kufe (N) 0,2

Kontaktkraft des Tastereinsatzes (N) 0,003

Verstellbereich des SFM / SFH Gelenkstücks ±90°

Gewicht (g) 12

Auflösung (nm) 1

Messgeschwindigkeit (mm/s) Bis 1

Kompatibilität Tastereinsatzhalter SFH-1, SFH-2

Seitliche Scanfähigkeit Nein

* Die Genauigkeitswerte hängen von verschiedenen Systemvariablen ab. Hierzu gehören Maschinengröße und -konfiguration, 
Scanrichtung, Zustand der Tastereinsatzkugel, Teileaufspannsystem und Umgebungsgeräusche.

Erweiterter Zugang und Messkapazität für 
integrierte Rauheitsmessungen
Das SFP2 System besteht aus einem Messtaster und verschiedenen SFM 
Modulen, die speziell für die spezifischen Teile- und Merkmalsanforderungen 
der Präzisionsfertigung entwickelt wurden. Der Messtaster und die Module sind 
automatisch mit allen anderen REVO® Messtasteroptionen wechselbar. Dank 
dieser Flexibilität kann das richtige Werkzeug für die Prüfung einer großen 
Auswahl an Merkmalen gewählt werden.

Jedes SFM Modul ist ein eigenständiges Messgerät in Miniaturform. Darin 
integriert ist ein von Renishaw entwickeltes Messsystem, das die Bewegung der 
Tasterspitze erfasst.

Merkmale
Die H-Baureihe der Module verwendet eine lange Kufe mit 
großem Radius, die sich für die Prüfung von Rauheitswert mit 
größeren Cut-Off-Werten eignet.

Typische Anwendungen
Rauheitswert mit Cut-Off-Werten von mindestens 2,5 mm.
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