
UCC T3 – setzt neue Standards für eine Vielzahl von KMGs 

UCC T3, die neueste Ergänzung zu Renishaws Steuerungs- und Verstärkerportfolio, verwendet hochwertige DSP Motion-

Control und digitales Antriebs-Tuning. In Kombination bieten diese Eigenschaften eine hervorragende Zuverlässigkeit und eine 

ausgezeichnete Leistung.

Der UCC T3 wurde speziell für 3-Achsen KMGs konzipiert und nutzt eine innovative und flexible externe Spannungsversorgung 

mit den damit verbundenen, erheblichen Kostenersparnissen.

Datenblatt 
H-1000-7559-01-A

UCC T3 KMG Steuerung – Verstärker

Vorteile

Extrem kompakt

Der Renishaw UCC T3 ist äußerst kompakt (440 mm breit, 

180 mm tief und 44 mm hoch) und verbindet 3-Achsen KMG-

Steuerungen mit einem leistungsstarken Verstärker.

Robust und zuverlässig

UCC T3 bietet Renishaws hohes Maß an Zuverlässigkeit 

und wurde für einen Einsatz in der Fertigungsumgebung 

entwickelt.

Externe Spannungsversorgung

UCC T3 nutzt eine innovative, flexible externe 

Spannungsversorgung. Der Leistungsbedarf kann an die 

jeweilige Maschine angepasst werden und spart so  

Kosten ein.

Einfache Installation

Die Installation von UCC T3 ist sehr einfach. Die Konfiguration 

wird durch Renishaws UCCAssist-2 Software vereinfacht.

Merkmale

•	 Digitales Tuning 

•	 3-Achsen-Steuerung bei 24 V - 80 V / 5.7 A nominal,  

9.7 A Spitzenstrom

•	 Bedienerfreundliche Konfiguration und  

Diagnosewerkzeuge

•	 I++ DME kompatibles Interface zur Mess-Software

•	 Unterstützt HD Error Maps

•	 Unterstützt PH10 und TP200 über separate Interfaces

•	 Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



Weltweite Kontaktinformationen finden Sie unter www.renishaw.de/renishaw-weltweit
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Anwendung Bewegungssteuerung und Punktbearbeitung von 3-Achsen KMGs 

aller Größen

Abmessungen 

   Länge 

   Breite 

   Höhe

 

440 mm  

180 mm  

44 mm 

Masse 3 kg 

IP Schutzklasse IP30 (BS EN60529:1992)

Betriebstemperatur +5°C bis +50°C

Lagerungstemperatur -25°C bis +70°C

Relative Luftfeuchtigkeit im Betriebsbereich Max. 80% (nicht kondensierend) für Temperaturen bis zu +31°C

Max. Leistungsaufnahme 30 W

NOT-AUS Kategorie Kategorie 2

Kurzzeitige Überspannungen Installationskategorie 2

Regleroptimierungs-Methode Digital (über UCCAssist-2)

Spannungsversorgung 24 V – 80 V

Spitzenstrom pro Achse 9,7 A

Max. Dauerstrom pro Achse 5,7 A

Verbindung zum PC USB 1.1

Allgemeine I/O (dem Benutzer zur Verfügung ges-

tellt)

2 Eingaben, 1 Ausgabe

I/O Strom Max. 1 A

Error Map Ja

Unterstützung DC-Moto Ja

Unterstützung analoger Tacho Ja

Unterstützung Motor-Tacho Ja

Unterstützung digitaler Weg-Messsysteme Ja

I++ DME kompatibel Ja

Einstell- und Konfigurationssoftware UCCAssist-2

Standard-Interface für schaltende Messtaster Im Lieferumfang enthalten

TP200 Benötigt ein PI 200 Interface

PH10 Benötigt ein PHC10 Interface

Handsteuerung Renishaw MCU1 / 5 oder MCULite-2

Typ Artikel-Nr. Beschreibung

UCC T3 A-5518-0001 UCC T3 3-Achsen Steuerung - Verstärker

Montagehalterung A-5518-0005 2 x Halterungen und 4 x Schrauben

Verbindungs-Kit A-5518-0010 Komplettes Set an Verbindungen und  
Gehäuse + USB Kabel

MCULite-2 A-5331-0015 MCULite-2 Handsteuerung und Kabel

Teileliste – Geben Sie bei der Bestellung bitte die Artikelnummer an


